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	Customer:


	Kunde hos Ecoxy Afterburner AS

	Installation:


	Ecoxy Etterbrenner for vedovner uten sekundærforbrenning

	Contact Person:


	Mats Hustad Haukebø

	Our Reference:


	Mats Hustad Haukebø 

	Responsible:


	Johan E. Hustad

	Case:


	Montering av etterbrenner i ovner.

	Siden 2002 har Johan E. Hustad arbeidet med å utvikle og teste en etterbrennerenhet for vedovner som er såkalt ”ikke rentbrennende”. Resultater fra både laboratorie- og felttester viser en reduksjon i partikkelmengden på ca. 75% og en forbedring av den termiske virkningsgraden på 10%-poeng. Etterbrenneren er patentert og ECOXY Afterburner AS har eksklusiv rett til produktet. Det er søkt internasjonal patentbeskyttelse for oppfinnelsen.
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Innledning

Etterbrenneren er en enhet for ettermontering i ovner som ikke har eget etterforbrenningssystem montert fra ovnsprodusenten. Etterbrenneren er produsert i syrefast rustfritt stål. Denne innretningen transporterer oppvarmet luft til brennkammeret for å iverksette en bedre forbrenning i ildstedets brennkammer. Etterbrenneren reduserer partikkelutslippet fra ovnen med opptil ca. 75 % og forbedrer forbrenningen i ildstedet med ca. 10%-poeng (for eksempel fra 55% til 65%). For at denne gode forbrenningen skal iverksettes må etterbrenneren monteres riktig,

Etterbrenneren kan monteres i nesten alle typer ildsted der ildstedets rygg ikke har for liten radie. Der radien er liten kan etterbrenneren monteres på ildstedets utvendige bakvegg, dette for å forenkle monteringen. Etterbrenneren ivaretar de samme funksjonskrav som om den er montert innvendig på brennkammerets bakvegg.

Det er eier av ildsted og kjøper av etterbrenner som er ansvarlig for at etterbrenneren blir montert i henhold til monteringsanvisning.

Dette for å ivareta den nødvendige sikkerheten ved slik at forbrenningen blir iverksatt på en sikker og forsvarlig måte som etterbrenneren er konstruert for. Monteres etterbrenneren riktig reduseres faren for skorsteinsbrann. En oppnår også forbedret utemiljø og en effektøkning på ildstedet med opp mot 20 %.
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Skissen viser hvordan den kalde luften kommer inn fra rommet ildstedet er plassert i. Når den kalde luften varmes opp til ca 250 grader i etterbrenneren og deretter strømmer ut i luftehullene(sekundærhullene) på etterbrenneren, antennes de uforbrente gassene som kommer fra veden.

Etterbrenneren passer til de fleste ikke-rentbrennende ildsteder som er finnes i Norge i dag. 

Avvik

Dersom det oppdages avvik på etterbrenneren skal dette rettes opp umiddelbart på stedet. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal ansvarlig montør varsle Ecoxy Afterburner AS v. Mats Haukebø.

Montering

Før arbeidet starter

Verktøy

Nødvendig verktøy inkludert reservemateriell må være tilgjengelig. Dette er:

· Utstyr for rengjøring av ovn

· Metallbor (10 millimeter og 4,1 millimeter) for boring i ovnens bakvegg.

· Gjengetapp for M5

· Boremaskin
· Skrumaskin

Materiell

· ECOXY Etterbrenner

· M5 bolter 4 stk.
· Tetningslist

Inspeksjon av ovnen

Ovnen inspiseres for å se om den er egnet for å montere ECOXY etterbrenner, dvs. at den har plass og at den ikke har skader som gjør den uegnet.

Rengjøring

Før arbeidet inne i ovnen starter skal den rengjøres slik at en unngår tilsmussing av boligen innvendig. Er ovnen liten kan den bæres utendørs og arbeidet utføres der.

NB! Om det er ildstein på ovnens bakvegg, fjern denne i etterbrennerens størrelse + en spalte på 20-40mm rundt etterbrenneren, eller fjern  ildstein på ovnens bakvegg helt hvis det ikke medfører for stort omeråde uten stein. 
Plassering
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· Når en har funnet ut at ovnen er egnet, plasserer en etterbrenneren sentrert i ovnens bakvegg. 
· Øverste kant på etterbrenneren skal være 3 cm fra hvelvplate der det er mulig. 

· Påse at etterbrenneren ligger godt an mot bakveggen. Unngå at den ligger an mot sprang etter forhøyninger.

· Hold etterbrenneren inntil bakveggen (benytt evt utovertvinge)

Boring og gjenging i ovnens bakvegg

· Bor hull 4,1 mm i et av de øverste hullene. Benytt evt  4mm styrepinner (spiker) i hullene, alternativt belys vegg bak ovnen der det er mulig slik at man til enhver tid er sikker på at etterbrenneren ikke beveger seg fra utgangsposisjon. Bor motsatt hull og sett evt inn styrepinne der også. Bor så de to resterende

· Gjeng disse opp med M5 gjengetapp.

· Bor 2 stk 10 millimeter hull i bakveggens nedre område (like over etterbrennerens nederste kant  - husk falsen). Hullene skal være fordelt jevnt slik at det er en tredel av platens bredde mellom hullene.
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Tetningslist

Monter selvklebende tetningslist på etterbrennerens bakkant (hvor den vil ligge an mot ovnens bakvegg).

I ovner hvor det er krummet bagvegg skal tettelist legges dobbelt hvor avstanden til bakvegg krummes vekk fra bakvegg. Eventuelt trippelt. Det skal være tett mot bakvegg. I tilfellet Uhlefos med ribber i bakvegg bruker man tykk rund list.
Festing av etterbrenner mot bakvegg

For å treffe hullene på en enkles mulig måte, benytt styrepinnene i 3 av hullene. Plasser etterbrenneren slik at pinner entrer skruehullene. Skyv deretter etterbrenneren inn til bakvegg. Dette forenkler prosessen med å treffe skruehullene.
Trekk skruer godt til, men ikke så kraftig at etterbrenneren deformeres. 
Montering av hvelvplate

Når ovnens hvelvplate monteres kan den monteres slik at den får en 1-2 centimeters spalte mot ovnens bakvegg. Denne spalten bidrar til effektiv forbrenning.

Ved eventuelle problemer eller spørsmål ring Mats Hustad Haukebø på 93455538,                                         eller kontakt Odin Vedlikehold tlf 41315600.
Dokumentasjon:
Produktinformasjon finner du på internettadresse: www.ecoxy.no eller kontakt leverandør pr telefon.

NB!

Ettermontering av etterbrenner i ildsted er et meldepliktig tiltak,

send inn vedlagt monteringserklæring til lokal myndighet (Feiervesenet) der du bor.
Odin Vedlikehold







Ranheimsveien 206, 7054 RANHEIM


Tlf:  +47 413 15 600

E-post: post@odinvedlikehold.com
Web: www.odinvedlikehold.com
Orgnr. 986 381 066 MVA

MONTERING AV ECOXY- ETTERBRENNER

(Kopi av denne sendes til ditt kommunale feiervesen)

	Eiendommens adresse/ navn/ etg.


	Gnr


	Bnr


	Tlf



	Eiers navn


	Adresse


	Postnummer


	Sted



	Montørs navn


	Adresse


	Postnummer


	Sted



	Ildstedets type og fabrikk


	Effekt i kw


	Brensletype




Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt:








Ja
Nei

-Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft via eksempelvis ventiler i vinduer?





-Er ildstedet uten skader og sprekker som kan utgjøre en risiko ved fyring?





KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

-Utfyllt sjekkliste












-Visuell kontroll












Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

…………………..    ……………..    ………………………………………………
 Sted                            Dato                  Montør
Det er fordelaktig at bekreftelse på montasje av installasjon finnes. Sørg for at denne blir utfylt, og ta vare på den, det er et verdipapir for boligen. Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved brann- og feiervesen om at ildstedet er vesentlig endret ved å sende en kopi av denne siden til det lokale feiervesen. 

Rettighetshaver, produsent ,selger eller  montør tar ikke ansvar for eventuelle sprekker eller andre skader som eventuelt måtte oppstå på ildsted, skorstein og andre konstruksjoner etter montering av Ecoxy Etterbrenner.

Dette gjelder også endringer i trekkforhold som måtte føre til driftsproblemer på ildsteder i samme bygning.
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