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Noen viktige faktorer ved valg av ildsted:
Tradisjonell ovn:
-Gir rask oppvarming i form av strålevarme, og anbefales i trekkfulle hus, rom med stor takhøyde, eller dersom man ønsker direkte varme fra ildstedet.
Konveksjonsovn:
-Som en tradisjonell ovn, men varmen  spres bedre i rommet ved at varmlufta sirkuleres gjennom konveksjonskammer på ovnen.

Konveksjonsovner kan ofte plasseres nærmere brennbar vegg. 

Pelletsovn:
-”Fyringsmaskin” styres av thermostat og automatikk.

Pelletsovner har vanligvis lav overflatetemperatur.
Innsatspeis:

-Gir ”langsom varme” ved at varmlufta sirkuleres, og varmen blir
også magasinert slik at den varmer en tid etter at ilden har sluknet.

Åpen peis:

-Gir minst varme, mest hygge.

Ta hensyn til:

-Skorsteinens plassering.

-Romstørrelse.

-Antall etager.

-Store kalde vindusflater som hemmer spredning av varme.


-Oppvarmingsbehov ligger normalt på 60-80 W pr m2, trekk fra evt.             andre energikilder.

-For stort ildsted gir alltid driftsproblemer.


-Luftbehov lukket ildsted: 10-15 m2/t
-Luftbehov åpen peis: 200-400 m2/t

-Mangelfull ventilasjon i rommet (tilluft), kan for eksempel løses ved å legge ekstern tilførsel av forbrenningsluft i rør frem til ildsted.

Lykke til!

Mvh, Odin Vedlikehold

